
7 動物 

7.1 調査 

1) 調査内容 

工事中の建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行、造成等の工事、供用後の施設の存在に伴う動

物への影響を予測・評価するための調査内容は、表 6.7.1-1 に示すとおりである。 

   

表 6.7.1-1 調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

  

動物相の状況 ・生息種及び動物相の特徴

保全すべき種の状況

・埼玉県レッドデータブック及び環境省レッドリスト掲載種、学術上
　重要な種、地域住民の生活に密接に関わる種、その他の保全が必要
　な種等の保全すべき種の生息域及び個体数又は生息密度
・生息環境

その他の予測・評価
に必要な事項

・広域的な動物相及び動物分布の状況
・過去の動物相の変遷
・地域住民その他の人との関わりの状況

調査内容
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2) 調査方法、調査地域・地点、調査期間・頻度 

調査は、表 6.7.1-2 に示すとおり、既存資料の収集及び現地調査により行う。また、現地調

査地点は、図 6.7.1-1 に示すとおりとする。 

 

表 6.7.1-2 調査方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調　査　対　象

動物相の状況 　下記資料を調査し、動物相の状況等を把握する。

　・「埼玉県レッドデータブック動物編2018（第4 版）（埼玉県、2018 年）」

・哺乳類 　・「第2回～第6回自然環境保全基礎調査（環境省、1978 年～2005 年）」

・鳥類 　・「上尾市植物動物調査報告書（上尾市、平成3 年3 月）」

・爬虫類 　・「伊奈町史資料調査報告書 第十四集 伊奈の野鳥（伊奈町史編集室）」

・両生類 現地調査

・昆虫類

・魚類

・底生動物 (図6.7.1-1参照)

・猛禽類

調査項目 調査時期・回数 調査方法

爬虫類

直接観察法

保全すべき種の状況 現地調査

生息環境の状況

その他の関連事項

春 4月-5月、夏7月-8月、
秋 9月-11月、冬12月-2月
各１回

コドラート法による定量採集、
タモ網を用いた定性採集

底生動物

・広域的な動物相及び動物
　分布の状況
・過去の動物相の変遷
・地域住民その他の人との
　関わりの状況

既存資料
（含む現
地調査結
果）調査

　既存資料調査、現地調査結果から総合的に考察する。また、必要に応じて地域住民からの聴き
取りによる。

　植物の生育環境との関わりと動物の生息環境の関わりについて文献、植物調査結果等も参考に
して明らかにする。

既存資料
（含む現
地調査結
果）調査

注:猛禽類の調査範囲は、対象事業実施区域及びその境界から概ね2,000ｍ程度の範囲を目安
　 とする。

　保全すべき種の生息箇所、個体数、密度、分布、繁殖行動、食性、他種との関係等を明らかに
する。

｢猛禽類保護の進め方(改訂版)-特にイ
ヌワシ、クマタカ、オオタカについて
-平成24年 環境省自然環境局野生生物
課｣に準拠

猛禽類注

2営巣季
1月-8月（3日/月×8ヶ月）
2定点（令和6年1月から実施）
3定点（令和7年1月から1定点追加）

春 4月-5月、夏6月-7月、
秋9月-10月、冬12月-2月
各１回

調　査　手　法　等

＜調査範囲＞

調　　　　　査

既存資料
調査

直接観察法、フィールドサイン法、
シャーマントラップ法、無人撮影法

　・対象事業実施区域及びその境界から概ね200ｍ程度の範囲を目安とする(魚類、底生動物、
　　猛禽類を除く)。魚類、底生動物は原市沼川とする。

＜調査期間、回数及び方法＞

哺乳類

春 4月-5月、夏7月-8月、
秋 9月-11月、冬12月-2月
各１回

タモ網、投網、セルビン、カゴ網によ
る捕獲調査

魚類

鳥類
任意観察法、直接観察法（定点センサ
ス法、ルートセンサス法）

昆虫類
春 4月-5月、初夏6月-7月上旬、
夏 7月中旬-8月、秋 9月-11月
各１回

直接観察法、ビーティング法、ス
ウィーピング法、ライトトラップ法、
ベイトトラップ法

両生類

直接観察法、卵塊・幼生調査、鳴声調
査

春 4月-5月、初夏6月-7月上旬、
夏7月中旬-8月、秋 9月-10月、
冬12月-2月
各１回

早春 2月-3月、春 4月-5月、
夏 6月-7月、秋 9月-10月
各１回
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この地図は、国土地理院発行の電子地図2万5千分の1を使用したものである。

100

：対象事業
　実施区域

凡例

：原市沼川

：調査範囲

【哺乳類】

：無人撮影法調査地点

【鳥類】
：定点ｾﾝｻｽ法調査地点
：ﾙｰﾄｾﾝｻｽ法調査地点

【昆虫類】
：ﾗｲﾄﾄﾗｯﾌﾟ法調査地点
：ﾍﾞｲﾄﾄﾗｯﾌﾟ法調査地点

図6.7.1-1(1/2)　動物調査地点
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：ｼｬｰﾏﾝﾄﾗｯﾌﾟ法調査地点○

【魚類・底生動物】
：魚類・底生動物調査地点

重要な種の保護の観点から、図の一部を非公開としました。
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この地図は、国土地理院発行の電子地図2万5千分の1を使用したものである。

凡例

：猛禽類調査地点(定点)

：対象事業実施区域

図6.7.1-1(2/2)　猛禽類調査地点

重要な種の保護の観点から、図の一部を非公開としました。
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7.2 予測・評価 

1) 予測内容 

予測内容は表 6.7.2-1 に示すとおりである。 

 

表 6.7.2-1 予測内容 

 

 

 

 

 

 

2) 予測・評価方法等 

予測・評価方法等は、表6.7.2-2に示すとおりである。 

 

表6.7.2-2 予測・評価方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 環境の保全に関する方針 

環境の保全に関する方針は、表 6.7.3-1 に示すとおりである。 

 

表 6.7.3-1 環境の保全に関する配慮方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工事中
建設機械の稼働
資材運搬等の車両の走行
造成等の工事

存在・供用時 施設の存在

予測内容

保全すべき種の生息地の改変の程度及びその他の生息環境
への影響の程度

予測手法等 評価手法
＜予測対象＞

　・保全すべき種の生息地の改変の程度及びその他の生息環境への影響

　　の程度

＜予測時期＞

　・動物の生息の特性を踏まえて保全すべき種への環境影響を的確に把握

　　することができる時期とする。

施設の存在 ＜予測地域＞

　･対象事業実施区域周辺地域とする。

＜予測方法＞

・調査結果と対象事業の計画の状況から、保全すべき種、生息地について、

　分布または生息環境の改変の程度を把握し、事例の引用または解析によ

　る。

予　測　・　評　価
環境影響要因

建設機械の稼働
資材運搬等の車両
の走行
造成等の工事

工
事
中

存
在
・
供
用
時

①周辺環境に及ぼす影響が、事業
　者の実行可能な範囲でできる限
　り回避され、又は低減されてい
　るかどうかを明らかにする。

②埼玉県又は上尾市及び伊奈町が
　動物の保全に係る計画、指針等
　により定めた基準、目標等と予
　測結果との間に整合が図られて
　いるかどうかを明らかにする。

施設の存在

・排水溝には小型哺乳類や昆虫類等が這い出し可能なスロープ構造を設ける。

・通行車両によるロードキルの危険性を考慮し、標識や通行制限速度を設けるな
  ど、注意喚起を行う.

工
事
中

・保全すべき種の生態等を考慮し、繁殖期における工事の回避や騒音の低減等の
　工期・工法を検討する。

・保全すべき種の生息環境を考慮し、改変区域外への移動を容易にする等の環境
  保全措置を検討する。

・工事中に発生する濁水等の流出防止対策を徹底し、対象事業実施区域周辺の河
  川等に生息する動物への影響をできる限り低減する。

存
在
・
供
用
時

建設機械の稼働
資材運搬等の車両
の走行
造成等の工事

・植栽、緩衝緑地の維持管理等の動物の生息環境の保全や周辺環境との調和に十
  分配慮した施設運営を行うことで、施設の存在における動物への影響を低減す
  る。
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8 植物 

8.1 調査 

1) 調査内容 

工事中の造成等の工事、供用後の施設の存在に伴う植物への影響を予測・評価するための調査内

容は、表 6.8.1-1 に示すとおりである。 

   

表 6.8.1-1 調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

  

植物相の状況 ・生育及び植物相の特徴

植生の状況 ・植物群落の分布、組成及び構造

保全すべき種の状況

・埼玉県レッドデータブック及び環境省レッドリスト掲載種、学術
　上重要な種、地域住民の生活に密接に関わる種、その他の保全が
　必要な種等の保全すべき種の分布及び個体数
・大径木の樹種、分布位置
・生育環境

緑の量 ・緑被率または緑視率の把握

その他の予測・評価
に必要な事項

・広域的な植物相及び植物分布の状況
・過去の植物相の変遷
・地域住民その他の人との関わりの状況

調査内容
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2) 調査方法、調査地域・地点、調査期間・頻度 

調査は、表 6.8.1-2 に示すとおり、既存資料の収集及び現地調査により行う。また、現地調

査地点は、図 6.8.1-1 に示すとおりとする。 

 

表 6.8.1-2 調査方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調　査　事　項

植物相 　下記資料を調査し、植物相の状況等を把握する。

植物群落 　・「埼玉県レッドデータブック植物編2011（第4版）（埼玉県、2011年）」

大径木 　・「上尾市植物動物調査報告書（上尾市、平成3年3月）」

　・「伊奈町史資料調査報告書 第九集 伊奈の植物Ⅰ（伊奈町史編集室）」

　・「伊奈町史資料調査報告書 第十集 伊奈の植物Ⅱ（伊奈町史編集室）」

　・「伊奈町史 別編 伊奈の植物 補遺編（伊奈町教育委員会）」

現地調査 ＜調査範囲＞

＜調査期間、回数＞

　・早春 3月上旬-3月下旬、春 4月中旬-5月中旬、夏 7月上旬-7月下旬、

　  秋10月上旬-11月上旬に各１回とする。

＜調査方法＞

　・調査範囲内を踏査し、目視観察により確認した植物の種名、位置等を記録する。

・現存植生：植物社会学的手法（ブラウン－ブランケの全推定法）に基づき植生調査

            を行い、調査範囲の群落単位を決定して植物社会学的な位置づけを明らか

            にするとともに、航空写真等を参考として現存植生図を作成する。

・群落構造：代表的な植物群落ごとに調査区を設定し、調査区内の植物の種類、高さ、

            胸高直径等を調査し、種構成、階層構造を模式的に図化した群落構造図

            を作成するとともに、植物群落の現況や将来的な遷移の方向性を把握

　　　　　　する。

・潜在自然植生：代償植生の中に局所的に残存している自然植生（二次林の林床に

                生育する自然構成種の芽生え・残存木等）の分布と立地条件を

                確認する。また、最新の既存文献により、調査範囲の潜在自然植生

                の概要を把握し、資料調査と現地調査の結果から、調査範囲の

                潜在自然植生図を作成する。

現地調査

生育環境の状況

緑の量 緑被率：植生調査結果及び空中写真判読等により、緑被の区分ごとの分布を把握する。

・緑被率 緑視率：写真撮影を行い、画面上の緑の割合を計測する。

・緑視率 ＜調査範囲＞

　・対象事業実施区域及びその境界から概ね200ｍ程度の範囲を目安とする。

＜調査期間、回数＞

　・任意の１回とする。

その他の関連事項 　既存資料調査、現地調査結果から総合的に考察する。また、必要に応じて地域住民から
の聴き取りによる。

既存資料
（含む現
地調査結
果）調査

既存資料
（含む現
地調査結
果）調査

・広域的な植物相及び植物
　分布の状況
・過去の植物相の変遷
・地域住民その他の人との
　関わりの状況

調　査　手　法　等

保全すべき種、群落の分布、生
育の状況

　保全すべき種及び植物群落の確認地点、生育密度、生育状況を明らかにする。

既存資料
（含む現
地調査結
果）調査

　生育環境との関わりについては文献等を参考にして明らかにする。

既存資料
調査

調　　　　　査

　・対象事業実施区域及びその境界から概ね200ｍ程度の範囲を目安とする
　　(図6.8.1-1参照)。また、原市沼川（魚類、底生動物の調査地点付近）とする。
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図6.8.1-1　植物調査範囲
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8.2 予測・評価 

1) 予測内容 

予測内容は表 6.8.2-1 に示すとおりである。 

 

表 6.8.2-1 予測内容 

 

 

 

 

 

2) 予測・評価方法等 

予測・評価方法等は、表6.8.2-2に示すとおりである。 

 

表6.8.2-2 予測・評価方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 環境の保全に関する方針 

環境の保全に関する方針は、表 6.8.3-1 に示すとおりである。 

 

表 6.8.3-1 環境の保全に関する配慮方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工事中 造成等の工事

存在・供用時 施設の存在

予測内容

保全すべき種の生育地の改変の程度及びその他の生育環境
への影響の程度

予測手法等 評価手法
＜予測対象＞

　・保全すべき種の生育地の改変の程度及びその他の生育環境への影響の

　　程度

＜予測時期＞

　・植物の生育及び植生の特性を踏まえて保全すべき種及び群落への環境

　　影響を的確に把握することができる時期とする。

＜予測地域＞

　・対象事業実施区域周辺地域とする。

＜予測方法＞

　・調査結果と対象事業の計画の状況から、保全すべき種の生育環境や

　　群落の生育地が変化する程度を把握し、事例の引用または解析に

　　よる。

環境影響要因
予　測　・　評　価

①周辺環境に及ぼす影響が、事業
　者の実行可能な範囲でできる限
　り回避され、又は低減されてい
　るかどうかを明らかにする。

②埼玉県又は上尾市及び伊奈町が
　植物の保全に係る計画、指針等
　により定めた基準、目標等と予
　測結果との間に整合が図られて
　いるかどうかを明らかにする。

存
在
・
供
用
時

造成等の工事
施設の存在

施設の存在

工
事
中

造成等の工事 ・対象事業実施区域内に保全すべき種が確認された場合は、必要に応じて改変区
　域外への移植を行う等の環境保全措置を検討する。

・工事中に発生する濁水等の流出防止対策を徹底し、対象事業実施区域周辺の河
  川に生育する植物への影響をできる限り低減する。

存
在
・
供
用
時

・工事後の造成地や遊休地については、在来植物種を用いた早期の緑化により外来
　植物種の侵入の抑制を行う。
・緑化にあたっては、地域遺伝子の保全のため、出来るだけ県内産の苗木や種子を
　用いるように努める。
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9 生態系 

9.1 調査 

1) 調査内容 

工事中の建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行、造成等の工事、供用後の施設の存在に伴う生

態系への影響を予測・評価するための調査内容は、表 6.9.1-1 に示すとおりである。 

   

表 6.9.1-1 調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域を特徴づける生態系を
基盤とする環境単位の区分
の設定

・地形、地質、土壌、水系、植生等に基づく環境単位を設定
・環境単位ごとの動物、植物の種の構成、環境単位相互の関係
　及び周辺環境との関係を把握

地域を特徴づける生態系の
指標となる着目種の抽出

・上位性、典型性、特殊性の観点から地域を特徴づける生態系
　の指標となる着目種を抽出

着目種の生態 ・抽出した着目種の一般的な生態や行動圏、利用密度等を把握

着目種と関係種（着目種の
生息・生育に関係する種）
との関係

・食物連鎖の関係等を把握

着目種及び関係する種の生
息・生育環境を規定する非
生物環境の状況

・地形・地質、水環境等の状況

調査内容
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2) 調査方法、調査地域・地点、調査期間・頻度 

調査は、表 6.9.1-2 に示すとおり、既存資料の収集及び現地調査により行う。また、現地調

査地点は、図 6.9.1-1 に示すとおりとする。 

 

表 6.9.1-2 調査方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調　査　事　項

地域を特徴づける生態系 ＜調査範囲＞

　・対象事業実施区域及びその境界から200ｍ程度の範囲を基本とする(図6.9.1-1参照)。

　　（猛禽類については、概ね2,000ｍ程度の範囲を目安とした調査結果による。）

＜調査期間、回数＞

　・調査期間及び回数は動物調査、植物調査と同一とするが、必要に応じて適宜

　　追加することとする。

＜調査方法＞

　・動物相、植物相、植生の調査結果、注目種・群集等の調査結果に基づき、

　　調査地域を特徴づける生態系を整理する。

着目種と関係種との関係
着目種及び関係する種の生息・
生育環境を規定する非生物環境
の状況

既存資料
（含む現
地調査結
果）調査

調　　　　　査
調　査　手　法　等

・動物相、植物相のなかで、効率的かつ効果的に生態系を把握できる種、群落等につい
　て生活史、食性、繁殖習性、行動習性、生育環境、生息環境の特徴（非生物環境を
　含む）等、食物連鎖上の関係及び共生の関係の視点に基づき整理する。

既存資料
（含む現
地調査結
果）調査
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この地図は、国土地理院発行の電子地図2万5千分の1を使用したものである。
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：対象事業実施区域

凡例

：生態系調査範囲

図6.9.1-1　生態系調査範囲
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9.2 予測・評価 

1) 予測内容 

予測内容は表 6.9.2-1 に示すとおりである。 

 

表 6.9.2-1 予測内容 

 

 

 

 

 

 

2) 予測・評価方法等 

予測・評価方法等は、表6.9.2-2に示すとおりである。 

 

表6.9.2-2 予測・評価方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 環境の保全に関する方針 

環境の保全に関する方針は、表 6.9.3-1 に示すとおりである。 

 

表 6.9.3-1 環境の保全に関する配慮方針 

 

 

 

 

 

 

 

工事中
建設機械の稼働
資材運搬等の車両の走行
造成等の工事

存在・供用時 施設の存在

予測内容

着目種と関係種との関係への影響の程度、着目種及び
関係種の生息・生育環境への影響の程度

予測手法等 評価手法
＜予測対象＞

＜予測時期＞

　・動植物その他の自然環境の特性及び着目種等の特性を踏まえて、

　　着目種等に係る環境影響を的確に把握することができる時期とする。

＜予測地域＞

施設の存在 　･対象事業実施区域周辺地域とする。

＜予測方法＞

　・調査結果と対象事業の計画の状況から、環境類型の区分ごとに変化

　　する生物相及び生育生息環境と生態系との関係について理論的解析

　　よる。

　・着目種・群集等の状況については、上位性、典型性、特殊性の観点

　　から選定した生物種等及びその生育生息環境の変化と生態系との

　　関係について類似事例等を参考に予測する。

存
在
・
供
用
時

①周辺環境に及ぼす影響が、事業
　者の実行可能な範囲でできる限
　り回避され、又は低減されてい
　るかどうかを明らかにする。

予　測　・　評　価
環境影響要因

工
事
中

建設機械の稼働
資材運搬等の車両
の走行
造成等の工事

　・地域を特徴づける生態系の着目種と関係種との関係への影響の程度、
    着目種及び関係種の生息・生育環境への影響の程度

②埼玉県又は上尾市及び伊奈町が
　生態系の保全に係る計画、指針
　等により定めた基準、目標等と
　予測結果との間に整合が図られ
　ているかどうかを明らかにす
　る。

施設の存在

工
事
中

造成等の工事 ・対象事業実施区域内に保全すべき種が確認された場合は、必要に応じて改変区
　域外への誘導、移植を行う等の環境保全措置を検討する。

・工事中に発生する濁水等の流出防止対策を徹底し、対象事業実施区域周辺の河
  川等に生息・生育する動植物への影響をできる限り低減する。

存
在
・
供
用
時

・工事後の造成地や遊休地については、在来植物種を用いた早期の緑化により外来
　植物種の侵入の抑制を行う。
・緑化にあたっては、地域遺伝子の保全のため、出来るだけ県内産の苗木や種子を
　用いるように努める。
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10 景観 

10.1 調査 

1) 調査内容 

供用後の施設の存在に伴う景観への影響を予測・評価するための調査内容は、表 6.10.1-1 に示す

とおりである。 

   

表 6.10.1-1 調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

  

主要な眺望景観の状況
・眺望の構成要素の状況
(遠景、中景、近景ごとの工作物、森林、草地、水面、空等の比率)

主要な眺望地点の状況
・不特定多数の人が利用する眺望地点の位置、利用状況、眺望特
　性等

その他の予測・評価に
必要な事項

・地域の景観特性
・地形・地質、植物、史跡・文化財等の状況
・土地利用状況

調査内容
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2) 調査方法、調査地域・地点、調査期間・頻度 

調査は、表 6.10.1-2 に示すとおり、既存資料の収集及び現地調査により行う。また、現地

調査地点は、表 6.10.1-3 及び図 6.10.1-1 に示すとおりとする。 

 

表 6.10.1-2 調査方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6.10.1-3 調査地点 

 

  

調　査　対　象
主要な眺望景観の状況 　既存資料により把握し、必要に応じて現地踏査により確認する。

主要な眺望地点の状況

現地調査 ＜調査地点＞

　・調査地域における景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望景観、主要な

　　眺望地点に係る環境影響を予測、評価するために必要な情報を適切かつ効果的に

　　把握することができる地点

　　（主要な眺望地点11地点(図6.10.1-1参照））

＜調査期間、時期等＞

　・季節による景観の変化を考慮して４季調査とする。

＜調査方法＞

　・写真撮影による。

その他の関連事項

調　　　　　　　査
調　査　手　法　等

既存資料
調査

・地域の景観特性
・地形・地質、植物、史跡・
　文化財等の状況
・土地利用状況

　既存資料調査、現地踏査により把握する。また、必要に応じて地域住民からの聴き取り
による。

現地踏
査・既存
資料調査

L-1
セキチュー（ホームセン
ター）屋上駐車場

対象事業実施区域の北側の比較的高い視点
から、対象事業実施区域方向（南方向）、
西、北方向を見渡せる地点を選定する。
また、南西方向に景観資源である富士山が
眺望できる。

L-2 対象事業実施区域（北）
対象事業実施区域の北側、県道さいたま菖
蒲線沿いの比較的多くの人が集まる地点を
選定する。

L-3 隣接民家付近（北）

L-4 隣接民家付近（東）

L-5 隣接民家付近（南）

L-6 町道第15号線
対象事業実施区域の南、約500m付近を通る
道路であり、対象事業実施区域を見渡せる
地点を選定する。

L-7 県道さいたま菖蒲線
対象事業実施区域の西、約200m付近を通る
道路であり、対象事業実施区域を見渡せる
地点を選定する。

L-8 羽貫駅

L-9 伊奈中央駅

L-10 志久駅

L-11 綾瀬川沿いジョギングロード
対象事業実施区域方向(南西方向）に景観資
源である富士山が眺望できる。

対象事業実施区域の東側を南北に通る埼玉
新都市交通伊奈線の駅を選定する。また、
伊奈中央駅、羽貫駅から対象事業実施区域
方向(南西方向）に景観資源である富士山が
眺望できる。

景観 眺望景観

対象事業実施区域に隣接民家付近を選定す
る。
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10.2 予測・評価 

1) 予測内容 

予測内容は表 6.10.2-1 に示すとおりである。 

 

表 6.10.2-1 予測内容 

 

 

 

 

2) 予測・評価方法等 

予測・評価方法等は、表6.10.2-2に示すとおりである。 

 

表6.10.2-2 予測・評価方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 環境の保全に関する方針 

環境の保全に関する方針は、表 6.10.3-1 に示すとおりである。 

 

表 6.10.3-1 環境の保全に関する配慮方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存在・供用時 施設の存在 眺望景観

予測内容

施設の存在 ・敷地全体で、工場立地法に定める緑化率20%以上を達成する。

・新施設の外観は、周囲の景観と調和するデザイン、色彩を採用する。

・植樹の構成は、高木、中木、低木を組み合わせ多層構造となるよう配慮する。

・整備する緑地等については、適切に維持・管理を行う。

・対象事業実施区域内の緑化に当たっては、人工的雰囲気を緩和し、区域内と周辺
　の緑地環境の調和を考慮する。

存
在
・
供
用
時

予測手法等 評価手法
＜予測対象＞

　・主要な眺望景観の状況

　・主要な眺望地点の状況

＜予測時期＞

　・景観の特性を踏まえて主要な眺望景観、主要な眺望地点に係る影響を

　　的確に把握することができる時期

＜予測地域＞

　・調査地域における景観の特性を踏まえて主要な眺望景観、主要な眺望

　　地点に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

＜予測方法＞

　・主要な眺望景観について、フォトモンタージュ法その他の視覚的な

　　表現方法

　・主要な眺望地点について、分布の改変の程度を把握した上で、事例の

　　または解析による。

予　測　・　評　価
環境影響要因

施設の存在

存
在
・
供
用
時

①周辺環境に及ぼす影響が、事業
　者の実行可能な範囲でできる限
　り回避され、又は低減されてい
　るかどうかを明らかにする。

②埼玉県又は上尾市及び伊奈町が
　景観の保全に係る計画、指針等
　により定めた基準、目標等と予
　測結果との間に整合が図られて
　いるかどうかを明らかにする。
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11 自然とのふれあいの場 

11.1 調査 

1) 調査内容 

工事中の建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行、供用後の施設の存在、自動車等の走行に伴う

自然とのふれあいの場への影響を予測・評価するための調査内容は、表 6.11.1-1 に示すとおりであ

る。 

   

表 6.11.1-1 調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

  

自然とのふれあいの場の資源状況、周辺環境の状況等

自然とのふれあいの場の利用状況

自然とのふれあいの場への交通手段の状況

その他の予測・評価に
必要な事項

・周辺の土地利用
・周辺の交通網の状況

調査内容
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2) 調査方法、調査地域・地点、調査期間・頻度 

調査は、表 6.11.1-2 に示すとおり、既存資料の収集及び現地調査により行う。また、現地

調査地点は、表 6.11.1-3 及び図 6.11.1-1 に示すとおりとする。 

 

表 6.11.1-2 調査方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6.11.1-3 調査地点 

 

  

調　査　事　項

既存資料調査 　対象事業実施区域周辺における自然とのふれあいの活動の場の位置、種類、規模、状

況、特性等、利用状況、周辺状況を地形図、観光ガイドブック等の既存資料により把握

する。

現地調査 ＜調査地点＞

　・自然とのふれあいの活動の場の特性を踏まえて、影響を予測、評価するために必要

　　な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とする(図6.11.1-1参照）。

＜調査期間、時期等＞

　４季に各１回とする。

＜調査方法＞

　・現地調査及び利用者、管理者への聞き取りによる。

その他の関連事項 　現地踏査、地形図、土地利用現況図、住宅地図等の最新資料の収集等により把握する。

・周辺の土地利用
・周辺の交通網の状況

現地踏査・既存
資料調査

調　　　　　査
調　査　手　法　等

自然とのふれあいの場の資源状
況、周辺環境の状況等

自然とのふれあいの場の利用状
況

自然とのふれあいの場への交通
手段の状況

区分 No. 調査対象地等 調査項目 選定理由等

N-1 原市沼川
対象事業実施区域の西側に接して、北西か
ら南東に流れる河川であり、自然とのふれ
あいの場として選定する。

N-2 平塚公園

対象事業実施区域への関係車両（資材運搬
等の車両、ごみ収集車両等）の主要な走行
経路になると想定される（さいたま菖蒲
線）に接していることから、自然とのふれ
あいの場として選定する。

自然との
ふれあい

の場

・自然とのふれあ
　いの場の資源状
　況、周辺環境の
　状況等
・自然とのふれあ
　いの場の利用状
　況
・自然とのふれあ
　いの場への交通
　手段の状況
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図6.11.1-1　自然とのふれあいの場
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11.2 予測・評価 

1) 予測内容 

予測内容は表 6.11.2-1 に示すとおりである。 

 

表 6.11.2-1 予測内容 

 

 

 

 

 

 

2) 予測・評価方法等 

予測・評価方法等は、表6.11.2-2に示すとおりである。 

 

表6.11.2-2 予測・評価方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 環境の保全に関する方針 

環境の保全に関する方針は、表 6.11.3-1 に示すとおりである。 

 

表 6.11.3-1 環境の保全に関する配慮方針 

 

 

 

 

 

 

 

工事中
建設機械の稼働
資材運搬等の車両の走行

予測内容

存在・供用時

・自然とのふれあいの場の利用環境の変化の程度
・自然とのふれあいの場への交通手段の阻害のおそれの
　有無及びその程度施設の存在

自動車等の走行

予測手法等 評価手法
＜予測対象＞

　・主要な自然とのふれあいの場の利用環境の改変程度

＜予測時期＞

　・自然とのふれあいの場の特性を踏まえて主要な人と自然とのふれあい

　　いの活動の場に係る影響を的確に把握することができる時期

＜予測地域＞

　・調査地域のうち、自然とのふれあいの場の特性を踏まえて主要な自然

施設の存在 　　のふれあいの場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地

施設の稼働 　　域

　・現地調査を行う地点とする。

＜予測方法＞

　・主要な自然とのふれあいの場について、分布または利用環境の改変の程

　　度を把握した上で、事例の引用または解析による。

　・自然とのふれあいの場の現況調査結果と、工事中、施設の存在・供用

　  時の他の項目の予測結果、事業計画の内容を重ね合わせることにより、

　  定性的に予測する。

予　測　・　評　価
環境影響要因

建設機械の稼働
資材運搬等の車両
の走行

工
事
中

存
在
・
供
用
時

①周辺環境に及ぼす影響が、事業
　者の実行可能な範囲でできる限
　り回避され、又は低減されてい
　るかどうかを明らかにする。

②埼玉県又は上尾市及び伊奈町が
　自然とのふれあいの場の保全に
　係る計画等により定めた基準、
　目標等と予測結果との間に整合
　が図られているかどうかを明ら
　かにする。

建設機械の稼働

施設の存在

施設の稼働存
在
・
供
用
時

・施設の稼働に伴い発生する排出ガスは、「大気汚染防止法」、「ダイオキシン類
　対策特別措置法」及び「工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導方針（埼玉県）」
　等に規定する規制基準を遵守するとともに、自主基準値を定め公害防止基準値と
　する。また、工事中、供用時は、モニタリングを実施し、適正な運転・管理を行
　う。

・ごみ収集車両等は、原則として日曜日は走行せず、走行時間は午前8時から午後6時
　までの運行計画とする。

・資材運搬等の車両は、原則として日曜日・祝日は走行せず、早朝に資材等を搬入
　しなければならない場合を除き、走行時間は午前8時から午後6時までの運行計画
　とする。

・資材運搬等の車両が、特定の日時・場所に集中しないよう計画的な運行管理に努
　める。

資材運搬等の車両
の走行

工
事
中

6-58



12 史跡・文化財 

12.1 調査 

1) 調査内容 

供用後の施設の存在に伴う史跡・文化財への影響を予測・評価するための調査内容は、表 6.12.1-

1 に示すとおりである。 

   

表 6.12.1-1 調査内容 

 

 

 

 

 

 

2) 調査方法、調査地域・地点、調査期間・頻度 

調査は、表 6.12.1-2 に示すとおり、既存資料の収集及び現地調査により行う。 

 

表 6.12.1-2 調査方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

埋蔵文化財の分布状況
・埋蔵文化財包蔵地の範囲、現況等
・埋蔵文化財の種類、価値等

その他の予測・評価に
必要な事項

・土地利用

調査内容

調　査　事　項

埋蔵文化財の分布状況 既存資料調査 　下記資料を調査し、埋蔵文化財の分布状況を把握する。

　・「埼玉県埋蔵文化財情報公開ページ」（埼玉県教育局）

現地踏査 ＜調査地点＞

・埋蔵文化財の種類、価値等 　・対象事業実施区域内において埋蔵文化財の分布が適切かつ効果的に把握できる

　　地点とする。

＜調査期間、時期等＞

　・任意の時期に１回とする。

＜調査方法＞

　・現地踏査及び関係機関への聞き取りによる。

その他の関連事項 既存資料調査 　地形図、土地利用現況図、住宅地図等の最新資料の収集等により把握する。

・周辺の土地利用

・埋蔵文化財包蔵地の範囲、
　現況等

調　　　　　査
調　査　手　法　等
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12.2 予測・評価 

1) 予測内容 

予測内容は表 6.12.2-1 に示すとおりである。 

 

表 6.12.2-1 予測内容 

 

 

 

 

2) 予測・評価方法等 

予測・評価方法等は、表6.12.2-2に示すとおりである。 

 

表6.12.2-2 予測・評価方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 環境の保全に関する方針 

環境の保全に関する方針は、表 6.12.3-1 に示すとおりである。 

 

表 6.12.3-1 環境の保全に関する配慮方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

存在・供用時 施設の存在 ・埋蔵文化財包蔵地の改変の程度

予測内容

予測手法等 評価手法
＜予測対象＞

・埋蔵文化財包蔵地の改変の程度

＜予測時期＞

・史跡・文化財への影響を的確に把握することができる時期とする。

＜予測地域＞

・対象事業実施区域とする。

＜予測方法＞

予　測　・　評　価
環境影響要因

存
在
・
供
用
時

施設の存在
①周辺環境に及ぼす影響が、事業
　者の実行可能な範囲でできる限
　り回避され、又は低減されてい
　るかどうかを明らかにする。

・埋蔵文化財の現況調査結果と、事業計画内容の重ね合わせにより、定性的
　に予測する。

②埼玉県又は伊奈町が史跡・文化
　財の保全に係る計画、指針等に
　より定めた基準、目標等と予測
　結果との間に整合が図られてい
　るかどうかを明らかにする。

施設の存在

施設の稼働
存
在
・
供
用
時

・埼玉県及び伊奈町の教育委員会と連携しつつ、文化財の保護上必要な措置を講じる
　ものとする。
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13 日照阻害 

13.1 調査 

1) 調査内容 

供用後の施設の存在に伴う日照阻害の影響を予測・評価するための調査内容は、表 6.13.1-1 に示

すとおりである。 

   

表 6.13.1-1 調査内容 

 

 

 

 

 

 

2) 調査方法、調査地域・地点、調査期間・頻度 

調査は、表 6.13.1-2 に示すとおり、既存資料の収集及び現地調査により行う。 

 

表 6.13.1-2 調査方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日影の状況
・冬至日における日影となる時刻、時間数等の日影の状況及び日影
　の影響の程度

その他の予測・評価に
必要な事項

・日影の影響を生じさせている地形、工作物等の状況
・住宅、病院、農耕地等土地利用の状況

調査内容

調　査　事　項
日影の状況 現地調査 ＜調査地点＞

＜調査期間、時期等＞

　・冬至日またはその前後の時期に１回とする。

＜調査方法＞

　・天空写真撮影による。

その他の関連事項 既存資料調査 　地形図、土地利用現況図、日影規制図等の最新資料の収集等により把握する。

調　　　　　査
調　査　手　法　等

　・冬至日において、日照への影響の予測・評価に必要な内容を適切かつ効果的に把握
　　することができる地点とする。

・日影の影響を生じさせてい
　る地形、工作物等の状況
・日影の影響を受ける可能性
　のある住宅、病院、農耕地
　等土地利用の状況
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13.2 予測・評価 

1) 予測内容 

予測内容は表 6.13.2-1 に示すとおりである。 

 

表 6.13.2-1 予測内容 

 

 

 

 

2) 予測・評価方法等 

予測・評価方法等は、表6.13.2-2に示すとおりである。 

 

表6.13.2-2 予測・評価方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 環境の保全に関する方針 

環境の保全に関する方針は、表 6.13.3-1 に示すとおりである。 

 

表 6.13.3-1 環境の保全に関する配慮方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

存在・供用時 施設の存在
冬至日における日影となる時刻、時間数等の日影の状況
及び周の住宅及び農地への日影の影響の程度の変化

予測内容

予測手法等 評価手法
＜予測対象＞

＜予測時期＞

②以下に示す基準等との整合性が

　図られていること。

＜予測地域＞ ・建築基準法

・対象事業実施区域周辺及び現地調査を行う地点とする。 ・埼玉県建築基準法施行条例

＜予測方法＞

予　測　・　評　価
環境影響要因

施設の存在

存
在
・
供
用
時

・冬至日における日影となる時刻、時間数等の日影の状況及び周囲への日
　影の影響の程度の変化

・日照への影響を的確に把握することができる時期として、施設供用後の
　冬至日とする。

・時刻別日影図、等時間日影図、天空図を作成し、日影の影響を定性的に
　予測する。

①周辺環境に及ぼす影響が、事業
　者の実行可能な範囲でできる限
　り回避され、又は低減されてい
　るかどうかを明らかにする。

施設の存在存
在
・
供
用
時

・建物の高さ及び煙突の配置等に配慮する。
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14 電波障害 

14.1 調査 

1) 調査内容 

供用後の施設の存在に伴う電波障害の影響を予測・評価するための調査内容は、表 6.14.1-1 に示

すとおりである。 

   

表 6.14.1-1 調査内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 調査方法、調査地域・地点、調査期間・頻度 

調査は、表 6.14.1-2 に示すとおり、既存資料の収集及び現地調査により行う。 

 

表 6.14.1-2 調査方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

電波の発信状況 ・チャンネル、送信場所、送信出力、対象事業実施区域との距離等

日影の状況
・電界強度、受信画質、希望波と妨害波との比(D/U)、水平パター
　ン、ハイトパターン等

その他の予測・評価に
必要な事項

・電波受信に影響を生じさせている地形、工作物等の状況
・住宅等の分布状況
・電波受信の方法

調査内容

調　査　事　項

電波の発信状況 既存資料調査 　下記資料を調査し、電波の発信状況を把握する。

電波の受信状況 現地調査 ＜調査地点＞

＜調査期間、時期等＞

　・任意の時期に１回とする。

＜調査方法＞

　・電界強度測定車による路上調査とする。注

その他の関連事項 　現地踏査、地形図、土地利用現況図等の最新資料の収集等により把握する。

住宅等の分布状況

電波受信の方法

注:対象とする電波は、地上デジタル放送、衛星放送等(BS 及びCS)とする。

電波受信に影響を生じさせて
いる地形、工作物等の状況

現地踏査・既存
資料調査

調　　　　　査
調　査　手　法　等

　・電波受信への影響が及ぶおそれがあると認められる地域において、電波受信への
　　影響の予測・評価に必要な内容を適切かつ効果的に把握することができる地点と
    する。

　・「全国テレビジョン・FM・ラジオ放送局一覧(日本放送協会・日本民間放送連盟
　　　監修、NHKアイテック編)
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14.2 予測・評価 

1) 予測内容 

予測内容は表 6.14.2-1 に示すとおりである。 

 

表 6.14.2-1 予測内容 

 

 

 

2) 予測・評価方法等 

予測・評価方法等は、表6.14.2-2に示すとおりである。 

 

表6.14.2-2 予測・評価方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 環境の保全に関する方針 

環境の保全に関する方針は、表 6.14.3-1 に示すとおりである。 

 

表 6.14.3-1 環境の保全に関する配慮方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

存在・供用時 施設の存在 電波障害の範囲及び電波受信状況の変化の程度

予測内容

予測手法等 評価手法
＜予測対象＞

・電波障害の範囲及び電波受信状況の変化の程度

＜予測時期＞

＜予測地域＞

・現地調査と同様とする。

＜予測方法＞

②以下に示す基準等との整合性が
　図られていること。

予　測　・　評　価
環境影響要因

存
在
・
供
用
時

施設の存在

・電波受信への影響を的確に把握することができる時期として、施設の
　供用後とする。

・遮蔽障害及び反射障害について理論式により計算し、その結果から障害
　の範囲及び程度を求める。なお、衛星放送等については、遮蔽障害のみ
　を対象とする。

①周辺環境に及ぼす影響が、事業
　者の実行可能な範囲でできる限
　り回避され、又は低減されてい
　るかどうかを明らかにする。

・「建造物による受信障害調査要
　領」(平成17年3月、日本CATV技
　術協会)における受信画面の品
　質評価基準

施設の存在存
在
・
供
用
時

・建物の高さ及び煙突の配置等に配慮する。
・地上デジタル放送電波受信の状況が悪化すると予測される地域において発生する
　受信障害について、本事業に起因する障害であることが明らかになった場合に
　は、CATV 等への加入など適切な対策を実施する。
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15 廃棄物等 

15.1 調査 

廃棄物等については、調査は実施しない。 

 

15.2 予測・評価 

1) 予測内容 

予測内容は表 6.15.2-1 に示すとおりである。 

 

表 6.15.2-1 予測内容 

 

 

 

 

 

 

 

2) 予測・評価方法等 

予測・評価方法等は、表6.15.2-2に示すとおりである。 

 

表6.15.2-2 予測・評価方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工事中 造成等の工事
・廃棄物の種類及び種類ごとの排出量
・廃棄物の排出抑制の状況
・残土の発生量及び処理の状況

存在・供用時 施設の稼働
・廃棄物の種類及び種類ごとの排出量
・廃棄物の排出抑制の状況

予測内容

予測手法等 評価手法
造成等の工事 ＜予測対象＞

　・廃棄物の種類及び種類ごとの排出量

　・廃棄物の排出抑制の状況

　・残土の発生量及び処理の状況

＜予測時期＞ ②工事に伴い発生する廃棄物

　・工事期間全体とする。

＜予測地域＞

　・対象事業実施区域内とする。

＜予測方法＞

　・工事計画に基づき定量的に予測する。

施設の稼働 ＜予測対象＞

　・廃棄物の種類及び種類ごとの排出量

　・廃棄物の排出抑制の状況

＜予測時期＞

　・施設の稼働が定常の状態となる時期とする。

＜予測地域＞

　・対象事業実施区域内とする。

＜予測方法＞

　・既存施設の稼働に伴い発生する廃棄物の状況を把握する。

　・事業計画より、ばいじん、焼却灰の処理・処分方法等を明らかにし、

　　類似事例の引用または解析等により定量的に予測する。

①周辺環境に及ぼす影響が、事業
　者の実行可能な範囲でできる限
　り回避され、又は低減されてい
　るかどうかを明らかにする。

・「建設工事に係る資材の再資源
　化等に関する法律」、「廃棄物
　の処理及び清掃に関する法律」
　に基づき適正に再資源化、処理
　され、また、埼玉県又は上尾
　市、伊奈町の計画や指針等によ
　り定めた目標等と予測結果との
　間に整合が図られているかどう
　かを明らかにする。

③施設の稼働に伴い発生する廃棄
　物

・「廃棄物の処理及び清掃に関す
　る法律」に基づき適正に再資源
　化、処理され、また、埼玉県又
　は上尾市及び伊奈町の計画や指
　針等により定めた目標等と予測
　結果との間に整合が図られてい
　るかどうかを明らかにする。

予　測　・　評　価
環境影響要因

工
事
中

存
在
・
供
用
時
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15.3 環境の保全に関する方針 

環境の保全に関する方針は、表 6.15.3-1 に示すとおりである。 

 

表 6.15.3-1 環境の保全に関する配慮方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・再生資材及び再利用資材の活用に努める。

・建設残土について場内での再利用に努め、搬出量を抑制する。

施設の存在

工
事
中

造成等の工事

存
在
・
供
用
時

・工事中に発生した廃棄物等については、関係法令等を遵守して、適正処理を図る
　とともに、分別回収を徹底し、実行可能な範囲で減量化及び再利用・再資源化に
　努める。

・施設の稼働に伴い発生する廃棄物等については、関係法令等を遵守して、適正な
　処理・処分を実施するとともに、分別回収の上、減量化及び再利用・再資源化に
　努める。

6-66



16 温室効果ガス等 

16.1 調査 

温室効果ガス等については、調査は実施しない。 

 

16.2 予測・評価 

1) 予測内容 

予測内容は表 6.16.2-1 に示すとおりである。 

 

表 6.16.2-1 予測内容 

 

 

 

 

 

 

 

2) 予測・評価方法等 

予測・評価方法等は、表6.16.2-2に示すとおりである。 

 

表6.16.2-2 予測・評価方法等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工事中
資材運搬等の車両の走行
造成等の工事

・温室効果ガスの種類ごとの排出量
・温室効果ガスの排出量削減の状況

存在・供用時
施設の稼働
自動車の走行

・温室効果ガスの種類ごとの排出量
・温室効果ガスの排出量削減の状況

予測内容

予測手法等 評価手法
建設機械の稼働 ＜予測対象＞

　・温室効果ガスの種類ごとの排出量

　・温室効果ガスの排出量削減の状況

＜予測時期＞

　・工事期間全体とする。

＜予測地域＞

　・対象事業実施区域内とする。

＜予測方法＞

施設の稼働 ＜予測対象＞

自動車の走行 　・温室効果ガスの種類ごとの排出量

　・温室効果ガスの排出量削減の状況

＜予測時期＞

　・施設の稼働が定常の状態となる時期とする。

＜予測地域＞

　・対象事業実施区域内とする。

＜予測方法＞

予　測　・　評　価
環境影響要因

工
事
中

存
在
・
供
用
時

資材及び機械の運
搬に用いる車両の
運行

　・工事計画に基づき、建設機械の稼働や、資材運搬等の車両の走行に伴う
　　温室効果ガス排出量を算定する。

　・温室効果ガス排出量の削減対策等の内容及びこれらによる二酸化炭素の
　　排出量の削減率を算定する。

　・事業計画により、施設の稼働及び自動車の走行に伴う温室効果ガス排
　　出量を算定する。

　・事業計画により、施設の稼働及び自動車の走行に伴う温室効果ガス排出
　　量の削減対策の内容及びこれらによる二酸化炭素の排出量の削減率を
　　算定する。

①周辺環境に及ぼす影響が、事業
　者の実行可能な範囲でできる限
　り回避され、又は低減されてい
　るかどうかを明らかにする。

②埼玉県又は上尾市及び伊奈町の
　計画や指針等により定めた目標
　等と予測結果との間に整合が図
　られているかどうかを明らかに
　する。
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16.3 環境の保全に関する方針 

環境の保全に関する方針は、表 6.16.3-1 に示すとおりである。 

 

表 6.16.3-1 環境の保全に関する配慮方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建設機械の整備を適切に実施し、性能の維持に努める。

・建設機械の不必要な空ぶかしや過負荷運転の抑制により、燃費の向上に努める。

・資材運搬等の車両は、実行可能な範囲内で低燃費車を使用する。

・資材運搬等の車両の過積載防止を徹底する。

・資材運搬等の車両の不必要な空ぶかしの抑制やアイドリングストップの励行等の
　エコドライブに努める。

施設の稼働 ・高効率の廃棄物発電を設置する等、蒸気や高温水等の有効活用を図る。

・再生可能エネルギーの導入や省エネルギー設備の導入を図る。

・長寿命な施設となるよう、建物、設備の維持管理や更新等を適切に行う。

自動車等の走行 ・ごみ収集車両等については、十分な点検・整備を行い、急発進や急加速を避ける
　など、適正な走行に努める。

・ごみ収集車両等の不必要な空ぶかしの抑制やアイドリングストップの励行等のエ
　コドライブに努める。

存
在
・
供
用
時

工
事
中

建設機械の稼働

資材運搬等の車両
の走行
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