
6.3 ごみ処理計画 

1) ごみ処理量 

計画施設の処理対象物ごとの処理量の推計を表 2.6.3-1 に示す。 

なお、計画施設は令和 15 年度の供用開始を予定しているため、市町ごとのごみ排出量の将来推計

のうち、令和 14 年度の推計値を基に、供用開始時の処理量を推計したものである。 

 

表 2.6.3-1(1/2) 処理量推計（市町別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.6.3-1(2/2) 処理量推計（市町合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状推移 目標達成 現状推移 目標達成

単位 t/年 t/年 t/年 t/年

41,828.46 33,626.42 9,478.71 9,094.82

718.03 594.16 243.34 233.49

42,546.49 34,220.58 9,722.05 9,328.31

1,231.68 1,032.49 585.48 561.77

3,016.18 2,482.59 735.79 705.99

4,247.86 3,515.08 1,321.27 1,267.76

307.34 315.13 139.91 135.04

716.98 728.94 326.38 312.37

1,158.43 1,188.92 261.97 251.37

6,980.70 5,616.83 1,487.82 1,427.57

9,163.45 7,849.82 2,216.08 2,126.35

2,329.76 2,393.54 1,014.54 973.45

－ － － －

52.00 52.00 3.73 3.58

17.00 17.00 9.70 9.30

27.00 27.00 5.29 5.98

2,425.76 2,489.54 1,033.26 992.31

58,383.56 48,075.02 14,292.66 13,714.73

　 目標達成　各市町において、令和5年度に策定された一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の
　　　　 　　各種施策を推進した場合の将来値の見込み

計

可燃物
処理施設

不燃・粗大
ごみ処理施設

資源物処理
施設

ストックヤード
(一時保管場所)

計

計

紙類・布類

注:現状推移　現状と同じ施策を続けた場合の将来値の見込み

計

牛乳パック

蛍光管・水銀計・電球

乾電池・ライター

小型家電

合計

プラスチック資源

処理対象物
処理施設

上尾市 伊奈町

可燃ごみ

可燃性残さ

不燃ごみ

粗大ごみ

飲料缶・スプレー缶

ペットボトル

透明ビン・色付ビン

現状推移 目標達成

単位 t/年 t/年

51,307.17 42,721.24

961.37 827.65

52,268.54 43,548.89

1,817.16 1,594.26

3,751.97 3,188.58

5,569.13 4,782.84

447.25 450.17

1,043.36 1,041.31

1,420.40 1,440.29

8,468.52 7,044.40

11,379.53 9,976.17

3,344.30 3,366.99

－ －

55.73 55.58

26.70 26.30

32.29 32.98

3,459.02 3,481.85

72,676.22 61,789.75

注:現状推移　現状と同じ施策を続けた場合の将来値の見込み

計

資源物処理
施設

計

ストックヤード
(一時保管場所)

計

　 目標達成　各市町において、令和5年度に策定された一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の
　　　　 　　各種施策を推進した場合の将来値の見込み

合計

小型家電

可燃ごみ

可燃性残さ

不燃ごみ

粗大ごみ

処理施設
処理対象物

市町合計

可燃物
処理施設

計

不燃・粗大
ごみ処理施設

飲料缶・スプレー缶

ペットボトル

透明ビン・色付ビン

プラスチック資源

紙類・布類

牛乳パック

蛍光管・水銀計・電球

乾電池・ライター
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2) ごみ処理フロー 

将来のごみ処理フローを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：現時点で想定するごみ処理フローである。ごみ処理の効率化や資源循環型社会の構築を検討するうえで、

今後は変更となる可能性がある。 

図 2.6.3-1 将来の想定ごみ処理フロー 

  

2-10



3) 施設規模の算定根拠 

(1) 可燃物処理施設 

施設規模＝ ① 施設規模（災害廃棄物除く）＋ ② 施設規模（災害廃棄物のみ） 

① 施設規模（災害廃棄物除く）＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率 

※計画年間日平均処理量(143.20t/日) ： 計画年間処理量（52,268.54 表 2.6-2(2)参照）÷365 

※実稼働率 ： （365-85）÷365＝280÷365＝0.767 

（年間停止日数は、補修整備期間 30 日、補修点検 15 日×2 回、全停期間 7 日、起動に要する 

日数 3 日×3 回、停止に要する日数 3 日×3 回の計 85 日） 

※調整稼働率 ： 96％ 

（正常に運転される予定の日でも故障の修理、やむを得ない一時休止等のため処理能力が低下 

することを考慮した係数） 

         143.20 t/日÷0.767÷96％＝194.5 t/日 

② 施設規模（災害廃棄物のみ）＝①×10％ 

194.5 t/日×10％＝19.4 t/日  

施設規模 194.5 t/日＋19.4 t/日＝214 t/日（小数点以下を切り上げて算定） 

 

(2) 不燃・粗大ごみ処理施設 

施設規模＝ ① 施設規模（災害廃棄物除く）＋ ② 施設規模（災害廃棄物のみ） 

① 施設規模（災害廃棄物除く）＝計画年間日平均処理量×計画月最大変動係数÷実稼働率 

※計画年間日平均処理量 15.26 t/日 ： 計画年間処理量（5,569.13 表 2.6-2(2)参照）÷365 

※計画月最大変動係数 ： 1.15 

※実稼働率 ： （365－115）÷365 日＝250÷365＝0.685 

（年間停止日数は、土曜日・日曜日 104 日、年末年始・夏季休暇他 11 日の計 115 日） 

15.26 t/日×1.15÷0.685＝25.6 t/日 

② 施設規模（災害廃棄物のみ）＝①の 10％ 

25.6 t/日×10％＝2.6 t/日  

施設規模 25.6 t/日＋2.6 t/日＝29 t/日（小数点以下を切り上げて算定） 

 

(3) 資源物処理施設 

施設規模＝① 施設規模（災害廃棄物除く）＋ ② 施設規模（災害廃棄物のみ） 

① 施設規模（災害廃棄物除く）＝計画年間日平均処理量×計画月最大変動係数÷実稼働率 

※計画年間日平均処理量 31.18 t/日 ： 計画年間処理量（11,379.53  表 2.6-2(2)参照）÷365 

※計画月最大変動係数 ： 1.15 

※実稼働率 ： （365-115）÷365 日＝250÷365＝0.685 

（年間停止日数は、土曜日・日曜日 104 日、年末年始・夏季休暇他 11 日の計 115 日） 

31.18 t/日×1.15÷0.685＝52.3 t/日 

② 施設規模（災害廃棄物のみ）＝①の 10％ 

52.3 t/日×10％＝5.2 t/日  

施設規模 52.3 t/日＋5.2 t/日＝58 t/日（小数点以下を切り上げて算定） 

 

(4) ストックヤード（一時保管場所） 

処理対象物を一時保管するために必要な面積を確保する。（詳細未定） 
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4) 処理方式の選定 

計画施設に係る施設整備基本方針は以下のとおり設定されており、可燃物処理施設における処理

方式は図2.6.3-2で示す処理方式のうち、赤枠で囲む5つの処理方式に絞り込みを行ったところであ

る。 

これら処理方式について、プラントメーカーが導入を推奨する処理方式を令和６年度に聴取し、

さらに絞り込みを行ったうえで、下記基本方針の達成可能な処理方式を選定する。 

なお、最終的な処理方式の決定は受注事業者決定時（令和9年度）を想定している。 
                              

資料：上尾伊奈ごみ広域処理施設整備基本構想（令和6年3月 上尾伊奈資源循環組合）に加筆 

図2.6.3-2 可燃ごみの処理方式 

 

【計画施設に係る施設整備の基本方針】 
 

① 環境にやさしい施設 
2050 年カーボンニュートラルに向け、資源循環や脱炭素化に寄与するとともに、周囲への

環境負荷の低減が図れた施設とします。 
また、省エネルギーや再生可能エネルギーの取組に配慮するとともに、ごみ処理により発生

するエネルギーを効率よく回収し、有効に活用できる施設とします。 
 
② 安全、安心で、安定した施設 

施設周辺の安全性に配慮し、事故や公害等が発生しない安全・安心な施設にするとともに、
施設の強靭性を確保し、災害時にも安定稼働できる施設とします。 
また、将来の社会情勢の変化に対応し、長期間にわたり安定的にごみ処理を行える施設とし

ます。 
 
③ 地域に貢献し、住民に親しまれる施設 

周囲の景観に配慮するとともに、積極的に情報を発信し、施設見学や環境学習等を通じて、
住民の方々が気軽に立ち寄ることのできる開かれた施設とします。 
また、災害時には防災拠点等として機能することで、地域に貢献できる施設とします。 

 
④ 経済性に優れた施設 

耐久性を備え、経済的かつ効率的な設備や機器を導入し、ライフサイクルコストに優れた施
設とします。 

メタンコンバインド方式として検討 
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5) 施設諸元 

計画施設の諸元は表 2.6.3-2 に示すとおりである。 

 

表 2.6.3-2 計画施設の諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画施設 項目

処理能力

処理対象ごみ

処理方式

排ガス処理設備

煙突高さ

構造

熱回収方法

運転計画

給水設備

排水処理設備

処理生成物

処分・資源化方法

処理能力

処理対象ごみ

処理方式

処分・資源化方法

構造

処理能力

処理対象ごみ

処理方式

処分・資源化方法

構造

処理能力

処理対象ごみ

処理方式

処分・資源化方法

構造

令和15年度

必要面積を確保

紙類・布類、牛乳パック、蛍光管・水銀計・廃乾電池、小型家電

一時保管

検討中

検討中

58t/日

飲料缶・スプレー缶、ペットボトル、透明ビン・色付ビン、プラスチック資源

検討中

検討中

検討中

29t/日

不燃ごみ、粗大ごみ

検討中

検討中

検討中

生活系排水：下水道放流または完全クローズド
　　プラント系排水：処理後、場内再利用､余剰水は下水道放流または完全クローズド

スラグ、メタル、
溶融飛灰

スラグ、鉄、
アルミ、溶融飛灰、
溶融不適物

ガス化溶融方式
（シャフト炉式）

ガス化溶融方式
（流動床式）

計画諸元

214t/日（107t/日×２炉または71.3t/日×３炉）

可燃ごみ・可燃性残さ

ろ過式集じん器（バグフィルタ）、乾式有害ガス除去装置、活性炭吹込装置、無触媒脱硝装置

59m

ストック
ヤード(一
時保管場
所)

不燃・粗
大ごみ
処理施設

資源物
処理施設

稼働目標年度

焼却方式
（流動床式）

焼却灰、飛灰焼却灰、飛灰

可燃物
処理施設

焼却方式
（ストーカ式）

原則資源化、資源化先がない等の状況においては埋め立てする方針とする。

乾式メタン発酵
（メタンコンバインド方式）

処理不適物（左記のい
ずれかの方式で処理
し、方式に応じた処理
生成物が発生）

検討中

検討中

検討中

生活用水：上水　　プラント用水：上水または井水
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6.4 公害防止及び環境保全に関する計画 

1) 大気汚染防止対策 

計画施設での大気汚染防止対策は、現段階において以下に示す事項を検討している。 

・施設の稼働に伴い発生する排出ガスは、「大気汚染防止法」、「ダイオキシン類対策特別措置法」及

び「工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導方針（埼玉県）」等に規定する規制基準を遵守すると

ともに、自主基準値を定め公害防止基準値とする。また、工事中、供用時は、モニタリングを実

施し、適正な運転・管理を行う。 

・排出ガス処理施設を設置し、適正な運転・管理を行う。 

・燃焼温度、ガス滞留時間等の管理により、安定燃焼の確保に努め、ダイオキシン類の再合成防止

を図り、適正な運転・管理を行う。 

 

表 2.6.4-1 排出ガスに係る公害防止基準値 

項目 
計画施設 

(新設) 

既存施設 法令等 

基準値 

(新設) 

上尾市西貝塚環

境センター 

伊奈町クリーン

センター 

ばいじん (g/m3N) 0.01 0.01 0.25 0.04

硫黄酸化物 (ppm) 20 20 100 K 値=9.0

窒素酸化物 (ppm) 50 70 180 180

塩化水素 
(mg/m3N) － － 200 200

(ppm) 20 20 － 123

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) 0.1 1 5 0.1

水銀 (μg/m3N) 30 50 50 30

注：排ガス濃度は、乾きガス酸素濃度 12%換算値を示す。   

 

2) 水質汚濁防止対策 

計画施設における生活用水は上水を使用する。プラント用水は上水または井水を使用する。 

計画施設における生活系排水は下水道放流または完全クローズドとし、プラント系排水は処理後、

場内で再利用、余剰水を下水道放流または完全クローズドとする。なお、下水道放流を選択する場合

は、今後整備する下水道に接続予定である。 
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3) 騒音・振動防止対策 

計画施設での騒音・低周波音・振動防止対策は、現段階において以下に示す事項を検討している。 

・騒音規制法・振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に規定する規制基準値を遵守するととも 

に、公害防止基準値とする。また、工事中、供用時は、モニタリングを実施し、適切な運転・管

理を行う。 

・騒音発生機械設備は、騒音の少ない機種を選定する。 

・特に大きな騒音を発生する機器は、必要により防音構造の室内への収納、または必要により消音

器を設けるなどの対策を講じる。 

・騒音の伝搬経路となる吸気口・排気口に関連して、防音タイプのガラリの選定やそれらの位置に

留意した機器配置を検討する。 

 

表 2.6.4-2 騒音に係る公害防止基準値 

   単位：dB 

時間帯区分 公害防止基準値 

法令等基準値 

（騒音規制法） 

（埼玉県生活環境保全条例） 

朝 6:00～ 8:00 50 50 

昼間 8:00～19:00 55 55 

夕 19:00～22:00 50 50 

夜間 22:00～ 6:00 45 45 

 

表 2.6.4-3 振動に係る公害防止基準値 

   単位：dB 

時間帯区分 公害防止基準値 

法令等基準値 

（振動規制法） 

（埼玉県生活環境保全条例） 

昼間  8:00～19:00 60 60 

夜間 19:00～ 8:00 55 55 
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4) 悪臭防止対策 

計画施設での悪臭防止対策は、現段階において以下に示す事項を検討している。 

・悪臭防止法に規定する規制基準値を遵守するとともに、公害防止基準値とする。また、工事中、

供用時は、モニタリングを実施し、適切な運転・管理を行う。 

・悪臭発生個所には、負圧管理、密閉化、炉停止時の脱臭等を行い、また電気・空調設備等の各諸

室の関連に配慮する等適切な臭気対策を講じる。 

・特にごみピットの屋根は気密性を確保し悪臭の漏れない構造とする。 

 

表 2.6.4-4 悪臭に係る公害防止基準値 

項 目 公害防止基準値 
法令基準値 

（悪臭防止法） 

敷地境界 1 号規制 臭気指数 18 以下 臭気指数 18 以下 

排出口  2 号規制 

悪臭防止法施行規則

第６条の２に定める

方法により算出した

臭気指数以下 

悪臭防止法施行規則第６条

の２に定める方法により算

出した臭気指数以下 

排出水  3 号規制 

悪臭防止法施行規則

第６条の３に定める

方法により算出した

臭気指数以下 

悪臭防止法施行規則第６条

の３に定める方法により算

出した臭気指数以下 

 

5) 低炭素化 

(1) 省エネルギー・余熱利用 

一般にごみ焼却施設で用いるエネルギーは、施設が大規模になれば省エネルギーに寄与するもの

とされている。本事業では老朽化したごみ焼却施設２施設を統合、整備するものであることから、計

画施設の稼働によりエネルギーの使用量削減に貢献しようとするものである。 

また、可燃ごみ等の焼却処理等により発生する熱エネルギーを有効に活用するため余熱利用とし

て、発電や熱利用を行う予定である。 

循環型社会形成推進交付金制度等において、新ごみ処理施設はエネルギー回収型廃棄物処理施設

（交付率 1/2）を満足するエネルギー回収率（20.5%以上）を確保する。 

発電量、熱供給量の詳細は、プラントメーカーの提案を踏まえ、今後、決定する予定である。 
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(2) 地球温暖化防止 

地球温暖化防止に貢献するため、環境省の「温室効果ガス排出抑制等指針」の「廃棄物部門の指針

(対策メニュー)」を参考に、温室効果ガスの排出抑制に資する設備を導入し、同指針の一般廃棄物焼

却施設における一般廃棄物処理量当たりの二酸化炭素排出量の目安に適合するよう努めるとともに、

施設のエネルギー使用及び熱回収に係る二酸化炭素排出量については、以下の基準へ適合するもの

とする。また、実際の運転時にも本基準への適合に努める。 

 

表 2.6.4-5 施設のエネルギー使用及び熱回収に係る二酸化炭素排出量の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) 緑化計画 

対象事業実施区域内の緑化に当たっては、以下の事項に配慮する。 

・敷地全体で、工場立地法に定める緑化率 20%を達成する。 

・敷地内には周辺環境との調和を目指し、緑地を多く配置する。 

・植樹の構成は高木、中木、低木を組み合わせ、多層構造となるよう配慮するとともに、樹種は地

域景観等に配慮し、郷土種を採用する。 

・必要に応じて、屋上緑化、壁面緑化等を行う。 

  

循環型社会形成推進
交付金

二酸化炭素排出抑制
対策事業費交付金

二酸化炭素排出抑制
対策事業費補助金

溶融処理を行う
一般廃棄物焼却
施設

y=－240log(x)+550
　　　　　　　以下

y=－240log(x)+550
　　　　　　　以下

y=－240log(x)+545
　　　　　　　以下

溶融処理を行わ
ない一般廃棄物
焼却施設

y=－240log(x)+485
　　　　　　　以下

y=－240log(x)+485
　　　　　　　以下

y=－240log(x)+475
　　　　　　　以下

施設の種類

施設のエネルギー使用及び熱回収に係る
二酸化炭素排出量の基準

※廃棄物処理施設整備交付金も循環型社会形成推進交付金と同様の取扱いとする。

x：一般廃棄物焼却施設の１日当たりの処理能力（単位：トン）

y：一般廃棄物焼却施設における施設のエネルギー使用及び熱回収に係る一般廃棄物処理量
　 当たりの二酸化炭素排出量
　（単位：一般廃棄物処理量１トン当たりのキログラムで表した二酸化炭素の量）
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